
Fiable

Simple

Efficace

Chaque jour, nous améliorons votre vie

Aspirateur de mucosités

VacuAide 7325



Durabilité accrue  – Sa batterie Lithium-ion à charge rapide offre une plus grande longévité 
et une garantie étendue.
Meilleure hygiène  – Le porte-tube renforce l’hygiène lors de l’utilisation. Les contaminations 
internes sont limitées grâce au trop plein mécanique et au filtre hydrophobe. 
Facilité d’utilisation  – La puissance d’aspiration s’obtient par simple rotation de l’ensemble 
vacuomètre. Son encombrement et poids réduits lui offre une manipulation plus aisée.
Performance – Aspiration réglable de 50 à 550 mmHg pour un débit de 27 l/min et une 
autonomie de 45 min.

Livré avec sacoche. 

Vacuomètre plus 
grand et mieux 
protégé.

Support de 
maintien du tuyau 
d’aspiration.

Avantages clés

3 types de consommables 

Bocal 800 ml pour patient unique (de série) Poche jetable 1000 ml Bocal 1200 ml autoclavable

VacuAide 7325

Compatible avec 3 
systèmes de bocaux.



VacuAide 7325
Le VacuAide 7325 est le plus avancé des aspirateurs de mucosité de la gamme VacuAide. Il 
possède toutes les qualités qui font le succès de ses aînés et bénéfice de nettes améliorations. Sa 
nouvelle conception et l’évolution technologique lui permettent d’avoir de hautes performances 
pour un encombrement et un poids réduit.

Fiabilité
La fiabilité de la gamme VacuAide n’est plus à démontrer, et elle est une nouvelle fois améliorée 
avec le 7325.  Sa batterie lithium-ion de dernière génération se recharge en seulement 3 heures 
et offre une autonomie de 45 min. Sa conception de haute qualité nous permet de vous proposer 
une garantie supérieure aux appareils concurrents.

Ergonomie et confort
Afin d’améliorer les conditions d’hygiène, le nouveau VacuAide possède un support pour 
maintenir le tuyau d’aspiration. La conception et l’emploi de nouveaux matériaux ont permis de 
réduire le niveau sonore et la diffusion de vibration, apportant plus de confort lors de l’utilisation. 
Le vacuomètre, toujours intelligemment intégré à la molette de réglage, a été élargi pour permettre 
un réglage plus fin et aisé. Cet ensemble bénéficie également d’une protection contre les chocs.
L’appareil peut être utilisé dans son sac de transport car l’ensemble de ses fonctionnalités reste à 
tout moment accessible.

Flexibilité
Sa large plage de dépression permet d’effectuer des désencombrements des voies aériennes 
supérieures sur des patients allant du nourrisson à l’adulte.

Le VacuAide 7325 est compatible avec 3 systèmes de bocaux pour s’adapter aux différents 
milieux d’utilisation et répondre aux exigences d’hygiène et aux besoins économiques. Dans 
sa configuration de base il est équipé du bocal 800 ml à patient unique, principalement destiné 
à l’utilisation au domicile. Le système de poches jetables 1L ou le bocal 1.2L autoclavable sont 
conseillés pour une utilisation en collectivité.



Cachet du distributeur

Toutes les photos sont non contractuelles et certains composants peuvent évoluer pour des impératifs de fabrication ou d’amélioration.
Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. 
Lire attentivement la notice.
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Distributeur :

VacuAide 7325
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence compresseur 7325P-I

Dimensions (h x l x p) 175 x 178 x 180 mm

Poids 1,72 kg

Classification EN ISO 10079-1 Aspiration et débit élevés

Plage de dépression 50 - 550 mmHg

Consommation électrique 33W

Indice de protection IP33

Classe de DM IIa

Niveau sonore 59 dBA

Garantie appareil 2 ans

Type de batterie Lithium-ion

Temps de charge 3 heures

Autonomie 45 minutes

Garantie batterie 1 an

Equipement de série :
Sac de transport, câble d’alimentation électrique et transformateur (100-240VCA 50-60Hz / 12VCC), cordon allume 
cigare, bocal 800 ml à patient unique avec 2 filtres et tubulure.


